Vétraci centrala LZP DIN1-230V

Zapojeni svorkovnice, ukazatele, pojistky

PAN

elektro, s.r.o.
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Svorka | Popis Svorka | Popis
1 Detektor desté - napéjeni (plus) 12 Termostat - zavfit
2 Detektor desté - napédjeni (minus) 13 Termostat - COM
3 Detektor desté - NO kontakt 14 Termostat - oteviit
4 Detektor desté - COM 15 Privod 230 V AC - faze (L)
5 Detektor vétru - nezaleZi na polarité 16 Ptivod 230 V AC - nula (N)
6 Detektor vétru - nezédleZi na polarité 17 Ptivod 230 V AC - ochr. vodi¢ (PE)
7 Signalizace vétru a desté 18 Motor - 230 V AC - zaviit
8 Signalizace vétru a desté 19 Motor - 230 V AC - otevtit
9 Vétraci tlacitko - zavtit 20 Motor - nula (N)
10 Vétraci tlacitko - COM 21 Motor - ochranny vodi¢ (PE)
11 Vétraci tlacitko - otevfit Max. priitez Zil pro zapojeni do svorek: 2,5 mm?
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Schéma pojistek svorek vétraci centraly LZP DIN 1
Pojistka Jisténa oblast Hodnota pojistky
P1 Vystup - motory 5A
P2 Transformator - primarni obvod 01A
P3 Vystup - napéjeni detektoru desté 04A
P4 Transformator - sekundarni obvod (12 V DC) 0,8 A
Poznamky:

Zkratové jisténi privodniho vedent: jisti¢ 10 A/1, vypinaci charakteristika B.

Nedotykejte se nezakrytych elektronickych soucastek centraly rukou ani kovovymi predmeéty
(Sroubovakem...).

Pojistky vyménujte pouze za shodné typy. Nenahrazujte pojistkami s rozdilnymi jmenovitymi
hodnotami.

Pfed vyménou pojistek v centrédle vypnéte jisti¢ pfivodniho napéjeni centraly.

Ukazatele (LED diody) vétraci centraly LZP DIN 1

Ukazatel | Popis

L1 Napéjeni ze sité¢ 230 V AC

L2 Blika, pokud se to¢i rizice detektoru vétru

L3 Vystup pro motory - zavieno

L4 Vystup pro motory - otevieno

L5 Blokovani vétrani detektorem vétru nebo desté

Zapojeni a oziveni
Elektrické zapojeni mtize provadét pouze opravnéna osoba s kvalifikaci pro praci
na elektrickych zatizenich (min. § 6 Vyhlasky 50/1978 Sb.)

Informace o likvidaci starych elektrickych a elektronickych zafizeni
Elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt vyhazovany do béZného
komunélniho odpadu. Ke spravné likvidaci (recyklaci) doructe tyto vyrobky
dodavateli nebo na uréend sbérna mista (sbérné dvory), kde budou pfijaty
zdarma (domécnosti) nebo za poplatek (firmy).
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Popis funkce detektoru vétru:

Centréla LZP DIN 1 maé integrovanou funkci vyhodnoceni intenzity vétru s moZznosti nastaveni
sily vétru, pii které dojde k zavieni oken.

Pro zavieni oken je nutné, aby sila vétru 10 sec. piekracovala nastavenou hodnotu. Tato funkce
je implementovana proto, aby nedochazelo k zavirdni a otevirani oken pfi prvnim zavanu vétru
pfi nestdlém (ndrazovém) vétru. Pii kratkém prekroceni intenzity vétru nad nastavenou
hodnotu tedy k zavieni oken nedojde. Pfi aktivnim signalu z detektoru vétru jsou vSechny
vétraci funkce blokovany, okna nelze otevfit. Po odeznéni signalu z detektoru vétru je vétrani
jesté po 5 minut blokovéno. Zpozdéni je nastaveno z diivodu ochrany motori s omezenou
dobou zapnuti (ED).

U detektoru vétru mohou nastat tyto situace:

1) Bezvétii - vétraci funkce nejsou blokovany, nesviti zadna dioda signalizujici vitr.

2) Vane vitr o nizsi rychlosti, nez je nastavend pro zavieni oken nebo aktiva¢ni hodnotu
prekracuje kratkou dobu: poblikava dioda L 2. Rychlost blikani signalizuje rychlost
otaceni vétrné razice, vétrani neni blokovano.

3) Rychlost vétru dostatecné dlouho pfekracuje nastavenou hodnotu, bylo aktivovano
blokovani vétrani: sviti dioda L 5, dioda L 2 blika.

4) Vitr fouka nizsi nez aktiva¢ni rychlosti, vétrani je blokovano (hystereze): sviti dioda L 5,
dioda L 2 blika.

5) Vitr nefoukd, vétrani je blokovano (hystereze): sviti dioda L 5.

Nastaveni rychlosti vétru, pfi které dojde k zavieni oken:

Na desce tstfedny je trimr (TR 1) pomoci néhoZ je mozné nastavovat rychlost vétru (tzv.
aktiva¢ni rychlost), pfi které dojde kzavfeni oken. Aktivaéni rychlost je mozné nastavit
v rozmezi hodnot cca 2 az 20 m/sec. (cca 7 az 70 km/ hod.). Standardné je nastavena hodnota
kolem 10 m/s. Tuto hodnotu doporucujeme ménit pouze v odtivodnénych pripadech.

/ N

2m/s 20 m/s
(7,2 km/h) (72km/h)

Pfi nastavovani detektoru vétru je mozné vynulovat dobu, po kterou je vétrani blokovéno.
Vynulovani hystereze se provede kratkym stiskem tla¢itka RESET.

Pfi nastavovani aktiva¢ni rychlosti vétru je nutné zohlednit i nasledujici faktory:

e velikost, vdha a tuhost oteviraného kiidla okna/svétliku: hlinikové kfidlo je tuzsi nez
polykarbonatovy svétlik, je mozné ho zavirat pti vyssi rychlosti vétru.

e zplsob uchyceni pohonu a thel otevieni kiidla

e mezni hodnoty vétru uddvané vyrobcem nebo dodavatelem zafizeni (napi. u venkovnich
zaluzii byva max. povolend rychlost vétru pro drZeni zaruk za vyrobek kolem 10 m/s).

e misto a zplsob umisténi detektoru vétru (ndvétrna/zavétrna strana domu, vyskové rozdily
mezi vétrnou riizici a okny.

e mistni klimatické podminky
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Schéma zapojeni detektoru vétru WS (kéd: 5482009) s centralou LZP DIN 1:
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Pti zapojovani detektoru vétru nezélezi na polarité vodic¢i.

Pfipojeni detektoru desté:
Centrdla LZP DIN 1 umoziiuje pfimé piipojeni detektoru desté bez nutnosti pouZiti
dodate¢nych ovladacich karet. Kcentrdle je moZzné pfipojit libovolny detektor desté
s nasledujicimi parametry:

e Napdjeni detektoru 12 V DC

e Vystup detektoru: beznapétovy NO kontakt (relé)

K centralam je standardné nabizen detektor desté PAN RS (kod: 4772010). Detektor PAN RS
reaguje na prvni kapku desté, vlo¢ku snéhu nebo dopad kroupy. Zasila signal pro zavieni oken.
Pfi aktivnim signdlu z detektoru desté jsou vSechny vétraci funkce blokovany, okna nelze
oteviit. Po odeznéni signdlu z detektoru desté je vétrani jesté po dobu 5 min. blokovano.
Zpozdéni je nastaveno z divodu ochrany motord s omezenou dobou zapnuti (ED).

Schéma zapojeni detektoru desté PAN RS (ko6d: 4772010) s centralou LZP DIN 1:
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Pti zapojovani detektoru PAN RS nezélezi na polarité svorek 1 a 2 (napajeni) ani na potadi
svorek 3 a 4 (signal dést).
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Schéma zapojeni vétraciho tlacitka s centralou LZP DIN 1:

[ )

C

_| OTEVIRA

ZAVIRA

J

SPOLECNY
Qo

VD

11 12 13 14

~J
co

S
N
ol I8 ¢

-l
o

Pro ru¢ni ovladani pohonti je doporuceno zaluziové tlacitko (standardné prodévéano s vnitini
blokaci; I1ze i bez blokace). Po kratkém stisku klapky tlacitka dojde k plnému otevieni /zavieni
pohonu. Dal$im stiskem stejné klapky pii béhu pohonu dojde k zastaveni pohonu v mezipoloze
(pootevieni / piivieni okna). Kratkym stiskem druhé klapky tlacitka pii béhu pohonu dojde
k pfepnuti sméru chodu pohonu (pfi otevirani za¢ne pohon zavirat...).

Ustfedna LZP DIN 1 ma u vétracich tla¢itek a termostatu integrovanou reakéni prodlevu
0,4 sec. Signal ,,oteviit” a ,zavtit” musi byt tedy delsi nez 0,4 sec.

Schéma zapojeni termostatu PAN TM (kod: 4716030) s centralou LZP DIN 1:
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Termostat vysila trvaly signal: bud’ pro zavirani, nebo pro otevirani. Okna jsou tedy bud’ plné
otevfend, nebo plné zaviend, bez mezipolohy.

Nékteré typy termostatt vyZaduji napdjeni 230 V AC. Napajeni nemusi byt piivadéno
z tstfedny, miize byt pfivedeno rovnou ze sité 230 V AC.
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Zapojeni vétraciho tlacitka a termostatu PAN TM* (4716030) s centralou LZP DIN 1:
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* Termostat PAN TM (kéd: 4716030) obsahuje vypina¢, ktery od sebe galvanicky oddéli
kontakty vystupu. U termostatt, které pfi , vypnuti” prepnou kontakt na ,zavfeno”, je nutné
pouzit pfepina¢ mezi ru¢nim a automatickym rezimem:

Schéma zapojeni vétraciho tlacitka, pfepinace mezi ruénim a automatickym rezimem a
termostatu s centralou LZP DIN 1:

OD

| ZAVIRA D t

SPOLECNY D'/é)
OTEVIRA D ?

N
[ 1]

ZAVIRA

® o SPOLECNY

Pfepina¢ manu/auto

® © | OTEVIRA

IR
7 8

ol IS o

-—
o
—
—
-—
N
s
w
et
S

Pfepina¢ mezi ruénim a automatickym reZimem funguje jako vypina¢ (resp. spinac).
V okamziku, kdy je pfepina¢ sepnuty, md centrala signdl z termostatu, je blokovédna funkce
vétracich tlacitek a systém funguje v automatickém rezimu (termostat dava vzdy signal otevfit
nebo zavtit. Okna nelze zastavit v mezilopoze, 1ze pouze plné otevieni nebo plné zavieni).
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V okamziku, kdy je pfepina¢ rozepnuty, nemd centrala signdl z termostatu, je v ru¢nim rezimu
a motory jsou ovladany vétracim tlac¢itkem. Okna lze pooteviit / priviit.

V ruénim i automatickém rezimu je vétrani podfizeno detektorm vétru a desté!

Schéma zapojeni elektropohonii na 230 V AC s centralou LZP DIN 1:
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Vystup pro ovladani motort je 230 V AC (max. 5 A). Napéti je pfivedeno bud’ na svorku pro
otevfeni, nebo na svorku pro zavieni, niky soucasné. Z divodu ochrany pfipojenych motorti je
napéti na vystupnich svorkach po 3 minutach od signalu otevfit/ zaviit odpojeno (je sledovéana
ndbézna hrana signalu - u termostatu tedy pfepnuti polohy).

Schéma zapojeni externiho signalu nuceného zavieni s centralou LZP DIN 1:
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Centralu LZP DIN 1 lze napojit na externi signal nuceného zavfeni jako napt.:
e systém méfeni a regulace (MaR)
e centrélni tlac¢itko pro zavieni viech ventilacnich oken napi. z velina, vratnice...
e elektronicky zabezpecovaci systém (EZS)...

Pro ovladani je nutné vyuzit beznapétovy spinaci kontakt (NO kontakt - v klidu rozepnuty, pro
nucené zavieni kontakt sepne). Kontakt bude zatizen 5 V, max. 0,01 A.

Pokud bude soucasné vyuzito i vétraci tlacitko, bude kontakt nuceného zavieni napojen
s tlac¢itkem paralelné.
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Pro nucené zavfeni lze vyuZzit i svorky od detektoru desté¢ (3 a 4). Po odeznéni signalu
(rozepnuti kontaktu) vsak bude vétrani blokovano po dobu 5 minut.

Schéma zapojeni signalizace vétru a desté (LED diody) s centrdlou LZP DIN 1:

odpor 1 kQ }
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Signalizaci blokovani vétrani vétrem nebo destém je moZné z tstfedny vyvést napf. na kryt
rozvadécové skiiné... Vystup je NPN otevieny kolektor (zatéZz max. 0,05A pii 12 V DC).

Pro signalizaci lze spinat relé (ovladaci civka 12 V DC s ochrannou diodou zapojenou
v zavérném sméru) nebo vyuzit napi LED diodu. Dioda bude pfipojena katodou na svorku 8.
Pred diodu je nutné zapojit do série odpor 1kQ.
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